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LvS techniek 
Efficiënte onkruidbestrijding

met minimaal water, middel en drift

Adriaan van de Ven

Panningen 9 februari 2018

Agricult al meer dan 20 jaar

Milieubewuste verdeeltechniek

De vloeistof wordt onder druk door een klein gaatje geperst.

Werking spuitdop

Gevolg: 

- Breed druppelspectrum: (zeer)grove tot zeer (zeer) fijne druppels 

door elkaar.

- Verliezen door afloop en verwaaien (Drift !).

- De overdruk verhoogt kans op gewasschade en emissie door drift 

en/of verdamping.

- Veel water nodig voor goede verdeling. 

Werking AGRICULT             techniek  

De vloeistof wordt drukloos verstrooid  

VOORDELEN

- UNIFORME grove, drift- en emissie arme druppels.

- Minder kans op schade door verwaaien of 

dampwerking.

- Geen verliezen door druipen.

- Strooivolume slechts 10 tot 30 liter per hectare. 

- Minder vullen = Tijdwinst en meer capaciteit

Werking AGRICULT             techniek  

De vloeistof wordt drukloos verstrooid  

VOORDELEN

- Minder vulmomenten = minder risico’s gebruiker en 

milieu (spetters, knoeien, mengfouten e.d.)

- Machines blijven schoner – (schoonspuiten / milieu)

- Besparing op middel (o.a. bladherbiciden)

- CO2 reductie door lager toerental trekker.
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Stap over van de 

rugspuit naar. . .

..de
Laag volume Strooi lans

Mogelijkheid 1:

Waterverbruik van de rugspuit in de praktijk:

300 tot meer dan 600 liter per hectare !!!!               
• 3 x sneller dan met de rugspuit

• Middelbesparing >  50 %  

• Laag en drift arm strooien.

• Instelbare afgifte + retourpompen! 

• Strooivolume slechts 10 – 30 L /ha.

• Signaal lage accuspanning.

• Voor alle gangbare biologische en 

chemische middelen

• Ongevoelig voor verstoppingen!

• 3 onderlansen, met snelkoppeling.

Dé vervanger van de rugspuit:

Onkruidbestrijding zwaar en tijdrovend?

De  rekent hiermee af!

V-strooibeeld met 

Onderlans 10-50 en 

schermkap

Dé vervanger van de rugspuit:

O-strooibeeld, met Onderlans

NK80LT
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Het rondstrooibeeld van de 

NK80LT, pakt al het onkruid!

Ook ideaal tussen obstakels, onder auto’s, 

onder (meerstammige) bomen en struiken enz.  

Bestrijding tot in de rij door  O-strooi-

beeld laag aan de grond.

Beheer van Onkruid, Mos en Algen op containervelden

MAKKELIJK en SNEL. . . 

k. .door rond strooibeeld

Stap over van 

Spuitkruiwagen

naar

Mogelijkheid 2: 
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Laagvolume  onkruid beheersing

• Enorme arbeidsverlichting.

• Elektrisch.

• Strooivolume gem. 10 – 30 liter /ha.

• Voor alle gangbare middelen.

• Ongevoelig voor verstoppingen.

• Forse besparing op middel + tijd.

• Laag en driftarm strooien met grove 

druppel zonder overdruk.

• Geveerde kap; bestrijdt ook in de rij.

• Werkbreedte 40 – 60 cm met kap; 

• Werkbr. 80 cm met O- strooibeeld 

bodemslede. 

• Bedrijfszeker + onderhoudsarm

Bestrijding tot in de rij door  schermkap 

met beweegbare zijflappen 

Bestrijding tot in de rij door  O-strooi-

beeld laag aan de grond.

Bouw uw 

spuitdoppen-

spuit om

Met een 

opbouwset

Mogelijkheid 3:

- Met ingebouwde snelle GPS !

- Meteen de juiste afgifte!

- Geen over-/onderdosering meer   

- Afgifte + en – per groep tijdens het rijden.

- Met pompgroep A en B, dus nog meer 

werkgangen combineren. (Tijd + CO2 reductie)

- Instelbare druppelgrootte (nk80lt)

RIJ-SNELHEIDSAFHANKELIJK 

VLOEISTOFFEN DOSEREN !
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- Veel toepassingen:

- Onkruid-, insecten- en/of schimmelbestrijding (met 

LvS techniek.)

- Rijenbemesting e.d. (met kouters of slangen)

- Geschikt voor nagenoeg alle vloeistoffen.

- Kan goed tegen corrosieve vloeistoffen.

- Op het juiste moment, meer doen in 

minder tijd!

RIJ-SNELHEIDSAFHANKELIJK 

VLOEISTOFFEN DOSEREN !

werkgangen combineren: toedienen + inwerken

Toepassing van Devrinol® bij het planten van kool

LvS strooikoppen tussen rotorkop eg en rol

® Geregistreerd handelsmerk van Agri Chem bv Oosterhout

A) fosfaat

B) onkruidbestrijding

Op Aardappelpootmachine

20 L / ha  i.p.v. 200 L/ha !!!

Rhizoctoniabestrijding

met

Bart Antonissen bvba - Laagvolume Onkruidbeheer

AGRICULT          opbouwset
geschikt voor alle gangbare middelen

+ strijken
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Ilex

De Gasdonck in Sevenum 

Jan van Enckevort

Boomkwekerij Adriaan Schalk

opbouwset

Boomkwekerij Wim Stevens Kalmthout Boomkwekerij Hergo Zundert

AGRICULT        opbouwset
geschikt voor alle gangbare middelen

opbouwset
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Druppelvorming en – grootte: 

• Standaard: vloeistofvlies breekt op in golven / slierten, welke weer in 
druppels opbreken -> gevolg zeer kleine drift druppels tot grote zware 
druppels (breed druppelspectrum)

• Met Codacide: het vlies wordt geperforeerd -> gevolg uniforme druppels van 
het juiste formaat. => gevolg: minder drift en veel betere indringing. 
(hogere spuitdruk mogelijk) en minder grote afrolgevoelig / stuiter

Milieubewust naar een beter 

spuitresultaat! AGRICULT TECHNIEK

MINDER ARBEID

MINDER EMISSIE

MINDER KOSTEN

MINDER MIDDEL


