
LED Installatie

Topline Gerbera 

Youri de Zeeuw
Key-Accountmanager Floriculture



Snijbloemen team Philips Horticulture LED @ Signify

Leontiene van Genuchten
Plant Specialist

Youri de Zeeuw
Key-Accountmanager  

Wilco Verkuil
Key-Accountmanager  



Opbouw presentatie

• Hoe is LED project Topline Gerbera tot stand gekomen?

- Welke hoofdvraagstuk lag hier voor Signify?

- Aan welke subvraagstukken hebben wij mogen bijdragen?
- Stralingswamte versus convectie warmte en stralingswarmte verlies
- Warmte balans HPS versus LED

• De huidige FULL LED installatie

- Type armatuur

- Dimbaar

- Het lichtplan

• Innovaties 2023 



LED project Topline Gerbera
Hoe is het project tot stand gekomen?

• Topline Gerbera Jan & Rino Mans

• Beerkens Subsidie- en bedrijfsadvies Jack Beerkens

• Flori Consult Group Eugenie Dings & Marco de Groot

• T. Stolze installatietechniek Marlon van der Berg & Tom Tetteroo

• Signify Leontiene van Genuchten & Youri de Zeeuw 

• Vraagstuk Januari 2022 voor Signify:
- Hoe realiseer ik een zo vlekkeloos mogelijke overgang van HPS naar 100% LED, operationeel najaar 2022.

- Hoe handhaven de kwaliteit van ons gewas.



Belangrijke sub vraagstukken Januari 2022

* Hoeveel stralingswarmte verliezen we?

* Hoeveel convectie warmte krijgen we terug? 

Welke aanpassingen in de techniek zijn eventueel noodzakelijk/wenselijk.

Hoeveel stralingswarmte zou wenselijk zijn.

Welke streeftemperatuur bepalen we.

Welke minimum basisomstandigheden stellen we als grens. 
(Algemeen: in het kader van de hoge gasprijzen en stroomprijzen worden diverse instellingen nu (te)scherp naar 
beneden bijgesteld.)



Belangrijke gegevens voorafgaand aan het project.

• In de kas is een luchtbehandelingssysteem aanwezig met slurven onder het gewas.

• Buis rail net verwarming.

• In de kas zijn nu twee belichtingsniveau’s aanwezig 135 umol voor en 110 umol achter.

• De huidige WKK heeft voldoende capaciteit hebben voor de omschakeling naar full LED. Bij de 
bedrijfsuitbreiding komt er een tweede WKK bij.

• Er zijn 3 energie schermen aanwezig: 

• Bovenste scherm: HS-ES 10 FR, scherming 13%, energie 47%, HS-DS 25 O FR scherming 25%, energie 17%

• Onderste scherm: HS – DS 100 FR WB+BW, scherming 100%, energie 70%

• Beoogd LED Januari 2022: 

Verwijderen HPS armaturen NXT 1.000 W.

Plaatsen LED armaturen +/- 800Watt



Hoeveel stralingswarmte verliezen we?

Stralingswarmte versus convectiewarmte en stralingswarmte verlies



Hoeveel convectie warmte krijgen we terug? 

Warmte balans Tool
HPS Versus LED

Hoeveel Watt per m2 per seconde moet ik bijstoken of luchten om dezelfde planttemperatuur te krijgen?



Heat Balance HPS 135 Umol/s1/m2



Heat Balance LED 182,5 Umol/s1/m2
• 182,5 Umol/s1/m2 is het 

gemiddelde van 2 armaturen
en 2,5 armaturen op de tralie.



De huidige FULL LED installatie.

• Aantal: 2222 LED Armaturen

• Type: GPL TLF 3300 DRW_LB Standard Beam 1.1 D

• Spectrum: 95/5/5

• Wattage: 1000Watt

• Output: 3300 Umol/s1

• Efficacy: 3.3 Umol/Joule

• Opgesplitst in 2 & 2,5 armatuur per tralie

• Dimbaar
Aangestuurd via de Priva

• Gekozen voor 1000Watt dimbaar in plaats van 800Watt
800Watt = onder het vermogen van de WKK blijven.
Standaard aansturing op 77% van de maximale belichtingscapaciteit

• Onder de 60 Watt per m2 voor de EHG Subsidie (57Watt)





Innovaties 2023  (versus 2022)

• Verbetering in Efficacy op diverse spectrums.

• Voor het spectrum DRW_LB (95/5/5) 0,1 punt omhoog.

• Lensverlies verlaagd naar <1,5%



Youri de Zeeuw

06 - 40 92 64 66

Youri.de.Zeeuw@signify.com
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