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Zuiveringsplicht per 1 januari 2018

» De zuiveringsplicht geldt voor alle kassen
(vaste opstanden glas of kunststof)

» Geen onderscheid in grootte (<2.500m2)
» Bedrijfsmatige activiteit

» BIj gebruik gewasbeschermingsmiddelen

(uitzondering: micro-organismen als bacterién of schimmels, of
anorganische stoffen, zoals zouten en elementen als metalen)

» Zuiveren bij lozing van drainwater bij substraatteelt, drainage-
water bij grondgebonden teelt of filterspoelwater als voor het
spoelen drain(age)water of bemest gietwater wordt gebruikt.



https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/nieuws/welke-middelen-vallen-niet-onder-de-zuiveringsplicht/

TN

LTO Glaskracht
Nederland

Zuiveringsplicht

* Doel 1: 50% minder normoverschrijdingen in 2018
* Doel 2: 90% minder normoverschrijdingen in 2023
* Vijf oplossingen mogelijk:

— Geen chemische gewasbeschermingsmiddelen toepassen

— Nul-lozing (evt. met nuttig hergebruik)

— Mobiele zuivering

— Individuele zuivering
— Collectieve zuivering
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Werkwijze toezicht/handhaving

» Fysieke lozing geconstateerd
» Opdrachtbevestiging voor zuivering aanwezig?
» Begunstigingstermijn
» Mobiel zuiveren
» Lozen mogelijk en aannemelijk
» Zuivering plaatsen of mobiel zuiveren
» Extra controles
» Lozen mogelijk, maar niet aannemelijk
» Mobiel zuiveren en/of nul-lozing aanvragen
» Geen mogelijkheid tot lozen
» Nul-lozing aanvragen
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Landelijk meetnet
waterkwaliteit

» Monitoring
Bepalend voor
toekomstige
maatregelen

Bestrijdingsmiddelenatlas
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Figuur 3.1: Ruimtelijke weergave van de geselecteerde meetpunten voor het landelijk meetnet
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Waterkwaliteit Delfland

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

Gemiddelde concentratie van aangetroffen bestrijdingsmiddelen
laagste niveau sinds metingen ....
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Waterkwaliteit Delfland

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

Samenwerken aan waterkwaliteit. Werkt!
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Gebiedsgerichte Aanpak
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Gebiedsgerichte Aanpak
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_ _ _ Langjarig gemiddelde 1981-2010
GletwatervoorZIenlng Gemiddelde jaarlijkse neerslag . /

« Goed gietwater is
productievoorwaarde

 Regenwater als
basis, maar niet altijd
toereikend

« Aanvullend gietwater
nodig
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Beleid t.b.v. omgekeerde osmose

« Activiteitenbesluit: gemeente/omgevingsdienst (provincie)
— Mijnbouwwet < 500 m (was 100 m)
— Concentraat (brijn) retourneren verboden, tenzij maatwerk
— Maatwerk nu tot medio 2022
— Nieuwe aanvraag: in aanvulling op meer dan 500 m3/ha
regenwateropslag

« Grondwateronttrekking: waterschap

— Melding of vergunning
— Gebruik = beregening
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Omgekeerde osmose

« Uitdagingen
— Gewasbeschermingsmiddelen
=> niet aangetoond
— Verzilting ondergrond => dichte
scheidende laag
— Afname stijghoogte in
watervoerend pakket

WEST

BRACKISH /
SALINE
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Omgekeerde osmose

* Ontwikkelingen
— 2021 invoering Omgevingswet
— Concept Besluit Activiteiten Leefomgeving: verbod omgek. osmose
— Zienswijze ingediend
— Waarschijnlijk decentralisatie:

* Provinciale omgevingsvisie < 2021
« Gemeentelijke omgevingsvisie > 2021

— NOP als voorbeeld

Veel regionale inzet nodig!
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Alternatieven

* EXxtern regenwater

« Leidingwater (met omgekeerde osmose)
« Oppervilaktewater (met ontsmetting)

« Natriumverwijdering (in ontwikkeling)

» Gezuiverd restwater (fit for purpose) ’

« COASTAR

— Waterbank
— Netto waterlevering
— Koppeling met Rainlevelr

Oorspron-
kelijk grond-
water

IRRIGATIE-

r-
Oorspron- voerende
kelijk grond- |2and- en
water grindlagen
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Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving
LTO Glaskracht Nederland

E: gameis@ltoglaskracht.nl

M: +31 653427211
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